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Pourquoi la gestion de la vapeur est-elle importante ?
Il est important de savoir que l'eau se présente sous forme liquide et sous forme de vapeur
dans les douches et que les deux éléments doivent être gérés. Le premier exemple de ceci
est la douche vapeur. Les douches vapeur qui ne sont pas conçues pour gérer la vapeur
d'eau causent une prolifération de moisissures dans les cavités des murs, de la pourriture
dans les cadrages de bois, et des dommages aux revêtements des murs qui réagissent à
l'humidité.

Est-ce que toutes les membranes d'imperméabilisation
gèrent la vapeur d'eau ?
La Référence ANSI A118.10 concernant les membranes d'imperméabilisation collées a été
développée afin de fournir un cadre de travail pour déterminer si ces produits conviennent
pour servir de protection contre la pénétration d'eau. Comme telle, la référence n'inclut pas
de critères minimums pour bien établir la transmission de la vapeur. Par conséquent, il ne
suffit pas de sélectionner simplement une membrane qui se conforme aux exigences de la
référence ANSI A118.10 pour l'installation des douches vapeur. La capacité du produit de
limiter la transmission de la vapeur doit également être considérée.

Comment puis-je déterminer si une membrane
d'imperméabilisation gère la vapeur d'eau ?
La perméabilité de la vapeur d'eau est une mesure qui détermine avec quelle rapidité la
vapeur d'eau est transmise à travers un matériau et est déterminée selon la Méthode
standard de test ASTM E96 pour la transmission de la vapeur d'eau dans les matériaux. Plus
le facteur de perméabilité de la vapeur est haut, moins efficace est le matériau pour ralentir
la transmission de la vapeur. Les matériaux avec une perméabilité de la vapeur d'eau de 1.0
perm ou moins, sont généralement considérés comme étant des pares-vapeur et géreront la
vapeur efficacement dans les douches et les douches vapeur.

Est-ce que Schluter®-KERDI gère la vapeur d'eau ?
La perméabilité de Schluter®-KERDI est de 0.75 perm, telle que mesurée par la Référence
ASTM E96. Par conséquent, ce produit fonctionne aussi bien comme membrane
d'étanchéité que comme pare-vapeur, pour gérer la vapeur d'eau dans les installations de
douches et de douches vapeur.

LA VAPEUR D'EAU
L'importance de la gestion de la vapeur d'eau



Les substrats préfabriqués de Schluter®-Systems fournissent une solution de rechange aux bases faites avec un lit de mortier. La base
KERDI-SHOWER-ST est munie d'une pente, et est spécialement conçue pour accueillir le drain KERDI-DRAIN. Le seuil KERDI-SHOWER-
SC peut être utilisé avec la base KERDI-SHOWER-ST ou avec un lit de mortier. La rampe KERDI-SHOWER-SR est conçue pour faciliter
la construction des rampes d'accès dans les douches recouvertes de carreaux de céramique.

Note: La base KERDI-SHOWER-ST peut être coupée pour s’ajuster à différentes applications. Idéalement, coupez la même quantité sur
les quatre côtés pour que la première rangée de carreaux soit uniforme. La base de douche peut aussi être agrandie en remplissant le
contour avec un lit de mortier (ciment-sable).

Caractéristiques et avantages uniques
- Structure de polystyrène expansé ultralégère
- Réduit le temps d’installation
- Conçu pour intégrer le drain KERDI-DRAIN
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Schluter®-KERDI-SHOWER-ST/-SC
Base et seuil préfabriqués

Schluter®-KERDI-DRAIN
Drain de plancher avec bride de collage en pente intégrée

Schluter®-KERDI
Membrane d’étanchéité

Schluter®-KERDI-BAND
Bande d’étanchéité

Schluter®-KERDI-KERECK-F
Coins internes et externes préformés

Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV
Manchons de tuyaux

Schluter®-QUADEC/-RONDEC/-SCHIENE/-JOLLY
Profilés de finition et de protection des rebords de carreaux
(voir détails à la page 20)

Schluter®-DILEX
Profilés de plinthe à gorge (voir détails à la page 21)
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Schluter®-KERDI-SHOWER-ST/-SC/-SR

D
32" x 60"

C
32" x 60"

A
48" x 48"

B
72" x 72"
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PRODUITS ET INFORMATIONS POUR COMMANDER
Les informations nécessaires pour commander les éléments du Système de douche Schluter®-Systems et Schluter®-DITRA mentionnés dans ce
Manuel d’installation sont détaillées plus bas. Pour obtenir un service technique, notre Liste de prix illustrée, ou pour recevoir des informations
additionnelles sur notre gamme complète de produits, S.V.P. téléphonez au 1-800-667-8746 ou visitez notre site Internet au www.schluter.com.

Note: La base représentée à l'image
D, nous montre l'emplacement
du drain décentré: 25.4 cm
(10") c-c. à partir de
l'extrémité de la base.

Schluter®-KERDI-SHOWER-ST

Art.- No.

ST-122
ST-183
ST-81/152
ST-81/152 BR

Placement du drain

centré
centré
centré

décentré

Base
Dimensions Hauteur du périmètre

122 cm x 122 cm (48" x 48")
183 cm x 183 cm (72" x 72")
81 cm x 152 cm (32" x 60")
81 cm x 152 cm (32" x 60")

3.8 cm (1-1/2")
3.8 cm (1-1/2")
4.4 cm (1-3/4")
3.8 cm (1-1/2")

Schluter®-KERDI-SHOWER-SC

Art.- No.

SC-122

Dimensions

122 cm x 15 cm x 11.5 cm (48" x 6" x 4-1/2")

Seuil (bordure)

KERDI-SHOWER-ST
KERDI-SHOWER-SC
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Schluter®-KERDI-SHOWER-SR

Art.- No.

SR-122

Dimensions

122 cm x 40 cm (48" x 15-7/8")

Rampe

KERDI-SHOWER-SR
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Bride de collage en
ABS/PVC avec orifice de

sortie de 2" (50 mm)

Bride de collage en
ABS/PVC avec orifice de

sortie de 3" (75 mm)

Bride en acier inoxydable
avec orifice de sortie de
3’’ (75 mm) sans collet

Ensemble d’adaptateur avec
bride en acier inoxydable

Ensemble d'adaptateur avec
bride en ABS allongée

Ensemble d’adaptateur
avec bride en ABS
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Schluter®-KERDI-DRAIN

Le système de drain de plancher Schluter®-KERDI-DRAIN est conçu avec une bride de collage intégrée avec pente pour assurer une adhésion
étanche à la membrane KERDI et aux autres membranes d'étanchéité collées sur le dessus de l'assemblage.

Caractéristiques et avantages uniques
- S'utilise aussi bien dans les installations faites à partir d'un lit de mortier qu'avec la base de douche KERDI-SHOWER-ST.
- Muni d'une grille carrée, disponible en acier inoxydable (E), aluminium laiton anodisé brossé (AMGB), aluminium nickel anodisé brossé

(ATGB) et aluminium cuivre/bronze anodisé brossé (AKGB), entièrement ajustable et s'adapte à un grand éventail d'épaisseur de
carreaux de céramique 6 mm à 31 mm (1/4" à 1-1/4").

- Idéal pour les travaux de construction et de rénovation.
- Épargne temps d'installation et main-d’œuvre parce qu'il élimine le travail de préparation requis lors de l'installation d'une base de ciment

qui se fait traditionnellement en deux étapes.
- La bride de collage intégrée assure un raccordement sûr à la membrane KERDI sur le dessus de l’assemblage.

1. Grille
2. Anneau de réglage de la hauteur
3. Anneau de réglage latéral
4. Bride de liaison à revêtement feutré

Acier inoxydable

Nickel
Cuivre/bronze

Laiton

1 Accrédité par UPC®, CSA, et NSF.
2 Accrédité par CSA et NSF.

* Brevet en instance
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Schluter®-KERDI-DRAIN
4" (100 mm)
Grille carrée

6" (150 mm)
Grille carrée Grille ronde

Drain de plancher avec bride de collage intégrée avec orifice de sortie de 2" (50 mm)

ABS KD2/ABS/E1 KD2/ABS/AMGB1 KD2/ABS/AKGB1 KD2/ABS/ATGB1 KD2/ABS/6E2 KD2/ABS/6RE2

PVC KD2/PVC/E1 KD2/PVC/AMGB1 KD2/PVC/AKGB1 KD2/PVC/ATGB1 KD2/PVC/6E2 KD2/PVC/6RE2

Drain de plancher avec bride de collage intégrée avec orifice de sortie de 3" (75 mm)

ABS - - - - KD3/ABS/6E2 KD3/ABS/6RE2

PVC - - - - KD3/PVC/6E2 KD3/PVC/6RE2

Drain de plancher avec bride de collage intégrée avec orifice de sortie de 3" (75 mm) sans collet

Acier inoxydable KD3/E/E1 KD3/E/AMGB1 KD3/E/AKGB1 KD3/E/ATGB1 KD3/E/6E1 KD3/E/6RE1

Ensemble d’adaptateur pour drain de plancher avec bride de collage en acier inoxydable *

Acier inoxydable KDA/E/E KDA/E/AMGB KDA/E/AKGB KDA/E/ATGB KDA/E/6E KDA/E/6RE
Ensemble d’adaptateur pour drain de plancher avec bride de collage en ABS *

ABS KDA/ABS/E KDA/ABS/AMGB KDA/ABS/AKGB KDA/ABS/ATGB KDA/ABS/6E KDA/ABS/6RE
Ensemble d’adaptateur pour drain de plancher avec bride de collage en ABS allongée *

ABS KDA/ABSL/E KDA/ABSL/AMGB KDA/ABSL/AKGB KDA/ABSL/ATGB KDA/ABSL/6E KDA/ABSL/6RE

Acier inoxydable
(E)

Alu. nickel
anodisé brossé

(ATGB)

Alu. laiton
anodisé brossé

(AMGB)

Alu. cuivre/bronze
anodisé brossé

(AKGB)

Acier inoxydable
(E)

Acier inoxydable
(E)

A

B

C

D

E

F

A B C D E F



28 PRODUITS ET INFORMATIONS POUR COMMANDER

Schluter®-KERDI

Art.- No.

KERDI 200/5M
KERDI 200/10M
KERDI 200

Dimensions

1 m x 5 m = 5 m2 (3' 3" x 16' 5" = 54 ft2)
1 m x 10 m = 10 m2 (3' 3" x 33' = 108 ft2)

1 m x 30 m = 30 m2 (3' 3" x 98' 5" = 323 ft2 )

Membrane d’étanchéité

Schluter®-KERDI

Schluter®-KERDI est à la fois une membrane d’étanchéité et un coupe-vapeur souple en polyéthylène qui est d'une uniformité
d'épaisseur garantie. Elle est recouverte sur les deux côtés d'un feutre non tissé qui permet son ancrage dans le ciment-colle. Schluter®-
KERDI est idéal pour imperméabiliser les planchers et les murs, incluant les douches vapeur.

Caractéristiques et avantages uniques: - Se pose aussi facilement que du papier-peint - Garantie une épaisseur uniforme
- La souplesse de la membrane facilite la construction des coins

Épaisseur
8 mil
8 mil
8 mil

Note: 1 mil = 1 millième de pouce

Schluter®-KERDI est listée par cUPC® et évaluée par ICC-ES (Rapport No. ESR-2467).

3

Coin interne Coin externe

Schluter®-KERDI-KERECK-F

Art.- No.

KERECK/FI 2
KERECK/FI 10

Emballage

2 coins internes
10 coins internes

Coins d’étanchéité préformés
Épaisseur

4 mil
4 mil

Note: 1 mil = 1 millième de pouce

KERECK/FA 2
KERECK/FA 10

2 coins externes
10 coins externes

4 mil
4 mil

Schluter®-KERDI-BAND et Schluter®-KERDI-KERECK-F

Schluter®-KERDI-BAND est une bande d’étanchéité utilisée pour sceller les joints bout-à-bout et les transitions sol/mur, avec les membranes
KERDI, DITRA et DITRA-XL. Schluter®-KERDI-KERECK-F sont des coins d’étanchéité préformés, internes et externes.

Caractéristiques et avantages uniques:
- La moitié moins épaisse que la membrane KERDI (4 mil) pour limiter l’épaisseur des couches aux jonctions.

4 5

Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV

Schluter®-KERDI-SEAL-PS et -MV sont des sections de membrane KERDI préfabriquées dotées de joints moulés en caoutchouc qui sont
utilisés pour sceller les tuyaux qui traversent la membrane et qui protègent la structure contre la pénétration d’humidité.

Caractéristiques et avantages uniques:
- Élimine le besoin de scellant où il y a perforation.
- La moitié moins épaisse que la membrane KERDI (4 mil) pour limiter l’épaisseur des couches aux jonctions.
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Schluter®-KERDI-SEAL-PS

Art.- No.

KMS185/12
KMS185/20
KMS10185/12
KMS10185/20

Emballage

1 unité
1 unité

10 unités
10 unités

Manchon de tuyau avec anneau de caoutchouc
Diamètre de l’anneau Épaisseur

12.5 mm - 1/2"
20 mm - 3/4"

12.5 mm - 1/2"
20 mm - 3/4"

4 mil
4 mil
4 mil
4 mil

KERDI-SEAL-PS KERDI-SEAL-MV

Schluter®-KERDI-BAND

Art.- No.

KEBA 100/125/5M
KEBA 100/125/10M
KEBA 100/185/5M
KEBA 100/250/5M
KEBA 100/125
KEBA 100/185
KEBA 100/250

Épaisseur

4 mil
4 mil
4 mil
4 mil
4 mil
4 mil
4 mil

Bande d’étanchéité
Largeur Longueur

125 mm - 5"
125 mm - 5"
185 mm - 7-1/4"
250 mm - 10"
125 mm - 5"
185 mm - 7-1/4"
250 mm - 10"

5 m - 16' 5"
10 m - 33'

5 m - 16' 5"
5 m - 16' 5"

30 m - 98' 5"
30 m - 98' 5"
30 m - 98' 5"

Schluter®-KERDI-SEAL-MV

Art.- No.

KMSMV235/114
KMSMV10235/114

Emballage

1 unité
10 unités

Manchon pour valve avec anneau de caoutchouc
Diamètre de l’anneau Épaisseur

114 mm - 4-1/2"
114 mm - 4-1/2"

4 mil
4 mil
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152 cm - 60"

81
cm

-
32

"

Note: La base nous montre
l’emplacement du drain
décentré: 25.4 cm (10") c.c.
à partir de l’éxtrémité
de la base.

152 cm - 60"

81
cm

-
32

"

KK81152ABSE
KK81152ABSATGB
KK81152ABSAKGB
KK81152ABSAMGB
KK81152PVCE
KK81152PVCATGB
KK81152PVCAKGB
KK81152PVCAMGB

Matériel

ABS
ABS
ABS
ABS
PVC
PVC
PVC
PVC

Kit 32" x 60" - Indiquez le matériau du drain (ABS or PVC) et le fini de la grille

Art.- No. Grille

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Aluminium nickel anodisé brossé
Aluminium cuivre/bronze anodisé brossé
Aluminium laiton anodisé brossé
Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Aluminium nickel anodisé brossé
Aluminium cuivre/bronze anodisé brossé
Aluminium laiton anodisé brossé

KKB81152ABSE
KKB81152ABSATGB
KKB81152ABSAKGB
KKB81152ABSAMGB
KKB81152PVCE
KKB81152PVCATGB
KKB81152PVCAKGB
KKB81152PVCAMGB

Matériel

ABS
ABS
ABS
ABS
PVC
PVC
PVC
PVC

Kit 32" x 60" - Indiquez le matériau du drain (ABS or PVC) et le fini de la grille

Art.- No. Grille

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Aluminium nickel anodisé brossé
Aluminium cuivre/bronze anodisé brossé
Aluminium laiton anodisé brossé
Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Aluminium nickel anodisé brossé
Aluminium cuivre/bronze anodisé brossé
Aluminium laiton anodisé brossé

Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT
Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT est un ensemble complet qui contient tous les éléments de la famille KERDI nécessaires à l’installation
d’une douche efficace, sans entretien et sans lit de mortier. L’ensemble comprend la base de douche préfabriquée disponible en différents
formats, le seuil, la membrane KERDI, KERDI-BAND, les coins préformés KERDI-KERECK-F et le KERDI-DRAIN.

122 cm - 48"

12
2

cm
-

48
"

KK122ABSE
KK122ABSATGB
KK122ABSAKGB
KK122ABSAMGB
KK122PVCE
KK122PVCATGB
KK122PVCAKGB
KK122PVCAMGB

Matériel

ABS
ABS
ABS
ABS
PVC
PVC
PVC
PVC

Kit 48" x 48" - Indiquez le matériau du drain (ABS or PVC) et le fini de la grille

Art.- No. Grille

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Aluminium nickel anodisé brossé
Aluminium cuivre/bronze anodisé brossé
Aluminium laiton anodisé brossé
Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Aluminium nickel anodisé brossé
Aluminium cuivre/bronze anodisé brossé
Aluminium laiton anodisé brossé

KK183ABSE
KK183ABSATGB
KK183ABSAKGB
KK183ABSAMGB
KK183PVCE
KK183PVCATGB
KK183PVCAKGB
KK183PVCAMGB

Matériel

ABS
ABS
ABS
ABS
PVC
PVC
PVC
PVC

Kit 72" x 72" - Indiquez le matériau du drain (ABS or PVC) et le fini de la grille

Art.- No. Grille

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Aluminium nickel anodisé brossé
Aluminium cuivre/bronze anodisé brossé
Aluminium laiton anodisé brossé
Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Aluminium nickel anodisé brossé
Aluminium cuivre/bronze anodisé brossé
Aluminium laiton anodisé brossé

183 cm - 72"

18
3

cm
-

72
"

KERDI-SHOWER-ST
KERDI-SHOWER-SC
KERDI 10 M
KERDI-BAND
KERDI-DRAIN

KERDI-KERECK-F

Base de douche
Seuil de douche 48" x 6" x 4-1/2"

Membrane d'étanchéité 3' 3" x 33'

Bande d’étanchéité 5" x 33'

Drain, avec bride de collage intégrée
avec orifice de sortie de 2" (50 mm)

Coins d’étanchéité préformés
Inclus avec KERDI-DRAIN

Inclus Description
Quantité
72" x 72" 32" x 60"48" x 48"

Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT
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Schluter®-DITRA-XL a une épaisseur de 7 mm (5/16"), qui permet de réaliser une transition égale entre un revêtement de céramique et un
revêtement de bois franc de 19 mm (3/4") d’épaisseur. De plus, elle absorbe de plus grands mouvements de stress permettant son installation sur
une seule couche de contreplaqué ou d’OSB dans les constructions où les solives sont espacées de 24" (610 mm) c-c.

Schluter®-DITRA-XL

Art.- No.
DITRA-XL/175

Dimensions
1 m x 16.25 m = 16.25 m2 (3' 3" x 53' 3" = 175 pi2)

Membrane de désolidarisation imperméable (7 mm - 5/16" d’épaisseur)

Schluter®-DITRA et DITRA-XL
Schluter®-DITRA et Schluter®-DITRA-XL sont des membranes de polyéthylène pourvues de nervures entrecroisées, découpées en queue
d’aronde et revêtues sur le côté inférieur d’un feutre non-tissé. À l’intérieur de l’assemblage, DITRA et DITRA-XL désolidarisent, imperméabilisent,
gèrent efficacement la vapeur tout en supportant et en distribuant les charges. La combinaison de ces quatre fonctions essentielles permet de
réussir une installation de carreaux sur plusieurs substrats, incluant le contreplaqué/OSB, le béton, le gypse, les planchers chauffants, etc.
Schluter®-DITRA a une épaisseur de 3 mm (1/8"), qui contribue à minimiser l’épaisseur de l’assemblage et de réduire les transitions aux
revêtements adjacents plus bas (tapis, bois flottant, ou vinyle). DITRA s’applique sur une simple couche de contreplaqué ou d’OSB dans les cas
où l’espacement entre les poutrelles est moins de 488 mm (19.2") c.-c.

Schluter®-DITRA

Art.- No.

DITRA 5M
DITRA 150
DITRA 30

Dimensions

1 m x 5 m = 5 m2 (3' 3" x 16' 5" = 54 pi2)
1 m x 14 m = 14 m2 (3' 3" x 45' 9" = 150 pi2)
1 m x 30 m = 30 m2 (3' 3" x 98' 5" = 323 pi2)

Membrane de désolidarisation imperméable (3 mm - 1/8" d’épaisseur)

Schluter®-DITRA-TROWEL et Schluter®-KERDI-TROWEL

Art.- No.

TRL-DIT6
TRL-KER6

Emballage

6 unités
6 unités

Truelles utilisées dans l’installation des membranes Schluter®-DITRA et Schluter®-KERDI
Format des dents

4.5 mm x 4.5 mm (11/64" x 11/64")
3 mm x 3 mm (1/8" x 1/8")

Schluter®-DITRA-TROWEL et Schluter®-KERDI-TROWEL
Conçues pour l’installation des membranes Schluter®-DITRA et Schluter®-KERDI, DITRA-TROWEL est dotée de dents carrées de
4.5 mm x 4.5 mm (11/64" x 11/64") alors que KERDI-TROWEL possède des dents carrées de 3 mm x 3 mm (1/8" x 1/8").

Schluter®-KERDI-FIX
Schluter®-KERDI-FIX est un scellant et une colle à base de polymère de silicone modifié qui est utilisé pour sceller les perforations dans la
membrane KERDI. KERDI-FIX est aussi utilisé pour coller KERDI à la bride en acier inoxydable du KERDI-DRAIN. Il est sans odeur, résistant aux
rayons UV, et ne contient aucun solvant. KERDI-FIX est élastométrique et adhère bien à la plupart des matériaux, tels que le bois, la pierre, le béton,
le métal, le verre et plusieurs plastiques.

Schluter®-KERDI-FIX

Art.- No.

KERDIFIX/couleur* Tube (290 ml)

Adhésif/Scellant
Emballage

*Codes de couleurs

BW
Blanc
éclatant

G
Gris
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Soumis aux limites et aux conditions, tel que stipulé ci-après, la compagnie Schluter Systems* garantie que la composition et la performance du
Système de douche Schluter®-Systems, ci-après nommé (les « Produits »)** pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date de l'achat,
seulement lorsque les Produits sont utilisés et installés selon les termes et conditions du Manuel d’installation du Système de douche Schluter®-
Systems et selon les recommandations et les normes de l'Industrie qui n’entrent pas en contradiction avec le Manuel.

Si les Produits font défaut, la compagnie Schluter Systems a) corrigera, réinstallera, ou remplacera, à sa convenance, la portion défectueuse de
l'assemblage de douche ou b) remboursera le montant qui n’excèdera pas le coût de l’installation du nombre de pieds carrés compris dans
l’assemblage original qui s’est avéré défectueux. L'assemblage est défini et limité de façon à inclure tous les Produits Schluter®-KERDI, incluant aussi
les matériaux non-réutilisables, les matériaux d'adhérence et de coulis appropriés.

De plus, dû aux conditions qui sont hors du contrôle de la compagnie Schluter Systems (i.e., la disponibilité de la couleur et de la tonalité, les
discontinuités, les dommages dus à l’usure normale), Schluter Systems ne peut garantir, ou se porter responsable, d’obtenir un agencement parfait
au carreau de céramique ou de pierre naturelle déterminé, ou tout autre matériau utilisé dans l'installation. Dans de telles éventualités, à la discrétion
de Schluter Systems, des matériaux substantiellement similaires peuvent y être substitués.

DÉNÉGATION DE GARANTIE: IL N’Y A PAS D’AUTRE GARANTIE QUE CELLE CITÉE PLUS HAUT. TOUTES AUTRES GARANTIES,
REPRÉSENTATIONS ET CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, SONT NIÉES ET EXCLUES, INCLUANT LES GARANTIES, LES
REPRÉSENTATIONS OU LES CONDITIONS DE VALEUR MARCHANDE OU DE FAISABILITÉ POUR UN BUT PARTICULIER, SURVENANT PAR
STATUTS, OU AUTREMENT PAR LA LOI, OU DANS LE COURS D’UNE NÉGOCIATION, OU DE L’UTILISATION DE LA MARQUE DE COMMERCE. LA
COMPAGNIE SCHLUTER SYSTEMS EXCLUT, ET DANS AUCUNE CIRCONSTANCE NE SERA TENUE RESPONSABLE DES PROFITS PERDUS OU
POUR TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, CIRCONSTANCIEL, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF À, SURVENANT OU
AUTREMENT RELIÉS À UN DÉFAUT DES PRODUITS, NI À L’ABUS DES PRODUITS OU DÉFAILLANCE À L’ENTRETIEN ADÉQUAT DE LA DOUCHE,
DE LA DOUCHE VAPEUR OU DU CONTOUR DE BAIN. SANS ÉGARD À LA STRICTE RESPONSABILITÉ RÉSULTANT DE LA NÉGLIGEANCE ACTIVE
OU PASSIVE DE SCHLUTER SYSTEMS ET SANS ÉGARD À LA DOCTRINE LÉGALE (LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU QUASI-
CONTRACTUELLES OU AUTRES) NI À CAUSE D'UN ACTE DE GUERRE, DE TERRORISME, DÉFAUT ET NÉGIGEANCE DE PÉNÉTATION DU
SYSTÈME, INCENDIE, EXPLOSION, VIBRATION, MOUVEMENT STRUCTUREL, SÉISME, DÉSASTRE NATUREL, DES ACTES INTENTIONNELS DE
DESTRUCTION OU TOUTE PERTE DUE À UN DÉFAUT STRUCTUREL OU AUTRES CAUSES INDIRECTEMENT LIÉES AU SYSTÈME
D’IMPERMÉABILISATION, OU TOUTE PERTE DUE À UN RETARD OU TOUT AUTRE DOMMAGE, INCIDENT OU CIRCONSTANCIEL. CETTE
GARANTIE EST DONNÉE EN PLACE ET LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. LES CORRECTIFS CI-INCLUS SONT LES
SEULS CORRECTIFS DISPONIBLES POUR MANQUEMENT À CETTE GARANTIE.

AUCUNE CESSION DE TERRITOIRE : Cette garantie limitée s’étend SEULEMENT au premier utilisateur (défini comme étant le propriétaire de la maison
– propriétaire des lieux, de l’unité) pour les ventes qui ont été transigées SEULEMENT aux États-Unis et au Canada. Cette garantie n’est ni transférable
ni cessible d’aucune façon, sauf si cette clause est autrement prohibée par une loi spéciale émanant d’un gouvernement provincial ou d’un état.

LA STABILITÉ DES PRODUITS : IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE/CONSTRUCTEUR/ INSTALLATEUR DE S'ASSURER DE LA
CONFORMITÉ DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE TOUT AUTRE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION ASSOCIÉS, POUR L'UTILISATION
INTENTIONNELLE DU PROPRIÉTAIRE. IL EST RECOMMANDÉ AU PROPRIÉTAIRE DE CONSULTER UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL ET
D'EXPÉRIENCE.

RÉCLAMATIONS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE : Pour faire une réclamation en vertu de cette Garantie Limitée, le propriétaire doit fournir à
la compagnie Schluter Systems une lettre écrite à l’intérieur de 30 jours de tout défaut allégué des Produits couverts par cette Garantie Limitée, avec la
date et la preuve d'achat des Produits, la peuve du coût de l’installation originale, ainsi que le nom et l'adresse de tous les installateurs, à défaut de quoi
cette Garantie Limitée n'aura aucun effet légal. La compagnie Schluter Systems se réserve le droit, à sa convenance et comme condition à cette Garantie
Limitée, d'inspecter la condition alléguée qui fait défaut.

Cette garantie doit annuler les précédentes et remplacer toutes les garanties orales et écrites antérieures, ainsi que les ententes, et toutes autres
représentations, faites par ou au nom de Schluter Systems, relativement aux Produits, ou à l’utilisation des Produits, et doit s’appliquer à toute
installation faite le, ou après le 16 juin 2008. Aucun changement ou aucune modification d’un terme ou d’une condition de cette garantie ne
sont permis, sauf s’ils sont autorisés par entente écrite et signée par le Directeur Général ou un Gestionnaire de la compagnie Schluter
Systems L.P.

*Aux fins de cette garantie, Schluter Systems L.P. doit fournir la garantie pour tous les produits destinés aux utilisateurs finaux situés aux
États-Unis et Schluter Systems (Canada) Inc. doit fournir la garantie pour tous les produits destinés aux utilisateurs finaux situés au Canada.
Schluter Systems L.P. et Schluter Systems (Canada) Inc. sont des sociétés affiliées.

Toutes les réclamations venant du Canada doivent être adressées à:

Schluter Systems (Canada) Inc.
À l’attention de : Division des Réclamations Garanties
5626 boul. Thimens
St-Laurent, Quebec
H4R 2K9

Toutes les réclamations venant des États-Unis doivent être adressées à:

Schluter Systems L.P.
À l’attention de : Division des Réclamations Garanties
194 Pleasant Ridge Road
Plattsburgh, New York 12901

**Le Système de douche Schluter®-Systems (les « Produits ») : Les Produits sont définis de façon à y inclure tous les Produits Schluter®-KERDI
compris dans le Manuel et utilisés dans le Système de douche intégré de Schluter®-Systems.

GARANTIE
Garantie Limitée de 5 ans pour le Système de douche Schluter®-Systems



Schluter Systems (Canada) Inc. • 5626, boul. Thimens, St-Laurent, QC H4R 2K9 • Tél. : 1-800-667-8746 • Téléc. : 1-514-336-2410
Schluter Systems L.P. • 194 Pleasant Ridge Road, Plattsburgh, NY 12901-5841 • Tél. : 1-800-472-4588 • Téléc. : 1-800-477-9783

Courriel : info@schluter.com
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